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Monitoramento da condição do óleo

SISTEMA HIDRÁULICO

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO 
DO GEARBOX

SCADA - WIND 
TURBINE CONTROL 

SYSTEM

CMS - CONDITION 
MONITORING 

SYSTEM

Analisadores de óleo on -line fornecem informações valiosas e confiáveis para o sistema de 
controle e monitoração de condição de turbinas eólicas, a fim de planejar as atividades de 

O&M



Atten2 OILWEAR 2.0

Analisador de óleo online

Classificação e contagem 
de partículas ςISO e NAS

Análise de causa raíz por 
avaliação do formato das 
partículas

Identificação de bolhas

Degradação de óleo

10

12

14

16

18

20

22

24

26

M
a

rz
o

A
b
ri
l

M
a

yo

Ju
ni

o

Ju
lio

A
g
o

st
o

S
e

p
tie

m
b
re

O
ct

ub
re

N
o

vi
e

m
b
re

D
ic

ie
m

b
re

E
ne

ro

F
e

b
re

ro

M
a

rz
o

A
b
ri
l

M
a

yo

Ju
ni

o

Ju
lio

A
g
o

st
o

S
e

p
tie

m
b
re

IS
O

 
44

06

4 µ

6 µ

14 µ

Warning

Alarm



4

Estudo de casos



Análise de óleo

ÁMAI/2021

ÁJUL/2021



ñApagõesôò Elétricos e seu efeito em Gearboxes

ÅParque Eólico, México.

ÅAerogeradores CLIPPER ïLiberty C93.

ÅSistema de Monitoramento: Atten2 OilWear 2.0

ÅEVENTO: Sucessivos ñapag»esò el®tricos do Sistema 

de Distribuição/Transmissão de Energia



Geração de Partículas

Quantidade total de partículas

Alteração média de 4 códigos ISO



Após o evento, há 

elevação considerável 

das partículas de 

sliding, as de fadiga 

disparam e pela 

primeira vez partículas 

de corte estão 

presentes.

Hipótese: O correto 

funcionamento da 

bomba de óleo 

mecânica foi 

prejudicado pela súbita 

redução de rotação.

Fadiga

Sliding

Corte

Rotação

Início do ñApagão elétricoò 

Morfologia de Partículas


